Opgave til DM 2016 for gulvlaeggerspecialet

Opgaven bestir af felgende delopgaver:
Montering af linoleum pa trappetrin og stedtrin.
Montering af linoleum pa gulv med iska&ring af logo
En svejsning med kontrastfarve mellem grund og borter.
Montering af teppefliser med iskering i centrum.
Montering af lamelplank i menster, udlagt diagonalt og fuldlimet, samt
Montering af fodlister i halvdelen af rummet pa treegulv.

Montering af linoleum pa trappe:

Der monteres plastforkanter, Primo 600 2,5 mm (sort) pa alle trinforkanter.
Der monteres Forbo 2,5 mm farven. 3257 edelweis pa alle 3 trin,

P4 alle stgdtrin monteres der Forbo 2,5 mm farven. 3139 lava
Samlingerne mellem trin og sted skal skares tet sammen.

Der forlanges tet tilskaring til vanger, og plastforkanter.

Montering af linoleum med iskeering samt borter pa gulvareal:

Der monteres Forbo 2,5 mm farven. 3257 Edelweis som grundfarve pa gulvet.

Der monteres en bort i en bredde af 15 ¢cm. af Forbo 2,5 mm farven. 3139 Lava som vist pa tegningen.
Borten folger vaeggene som vist pa tegningen.

Der skal svejses (kontrastfarve) i sammenskering mellem bort og grund. farven. 3241 Orange

Der forlanges teet tilskeering ud til vaeeggene.

Logoet skal iskeaeres som vist pa tegningen. Logoet skal skeres taet sammen til grunden uden svejsninger.
Placering & sterrelse af iskaring i henhold til tegning.

Montering af taeppefliser i menster:

Der skal monteres Danfloor-teppefliser af typen ECO TILE 50x50 cm. pa gulvareal 119x176 cm. med et
indhak pa 45 grader. Som vist pa tegningen.

De udleverede teppefliser indeholder bade grund og iskaring.

Teppefliser udskaeres og sammenskaeres i forhold til den udleverede tegning.

Placering i henhold til tegning.

Der forlanges teet tilskeering langs vaeg og sammenskaring.

Alle fliser leegges i *Skaktern’

Teppet fastgores med en egnet lim fra Ardex

Montering af traegulv:

Opgaven bestér af montering af Tarkett: Salsa - 14 mm 3-stav/fletparket Eg

7806003 : Plank 2028 mm x 192 mm

Plankerne laeg%es i henhold til Tarkett’s leeggevejledning (udleveres til deltagere) Plankerne leegges
diagonalt (i 45”) som vist pé tegningen. Plankerne skal fuldklabes med parketlim og tilskares med den
kreevede afstand til vaeggene.

Til slut monteres der fodlister i halvdelen af rummet se tegning, disse fastgeres i henhold til
monteringsanvisning.

Husk belastning pa plankerne mens limen harder!

Der md ikke medbringes eller anvendes modeller / skabeloner til iskering af logo er.man ma dog gerne
lave modeller/skabeloner nar konkurrencen er i gang!!
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Mal tages pa stedet..




